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Shell Gadus $2 V100

m Gijvenilir koruma

m Cok amacli

m Lityum

Makine veya prosesinizin her parcasi

buyuk bir fitizlikle tasarlanmistir, bu nedenle
ekipmaninizin iyi korunmasini ve verimli
calismasini saglayacak sekilde tasarlanmis bir
yag kullandiginizdan emin olmak istersiniz.

Shell Gadus gres runleri ailesi, ekipman
operatérlerinin asagidakiler yoluyla opfimum
deger saglayacak olan gresi secmelerine imkan
tanimak amaciyla gelistirilmistir.

B asinmaya karsi koruma

B uzun gres 6mri

m sistem verimliligi

USTUN KORUMA iCiN TASARLANDI

Ekipmanin asinmaya karsi korunmasi servis émriiniin uzamasina ve yatinm maliyetinizin geri dénistnun maksimuma cikmasina yardimer olabilir.

ZORLUKLARI ASMAK iCiN TASARLANDI

Performansa genel bakis

Koruma Gres dmri Sistem verimliligi

Shell Gadus §3 V100
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m Yiksek sicaklik

m Lityum kompleks

Shell Gadus §2 V100
m Givenilir koruma ‘/‘/‘/ ‘/‘/‘/ ‘/‘/‘/

m Cok amach

m Lityum

Performans seviyesi sadece nisbi bir géstergedir.

DUSUK YUKLU, YUKSEK DEVIRLi RULMANLAR iCiN COK
AMACLI GRES

Shell Gadus S2 V100, orta ¢alisma sicakliklarinda ve dusik yuklerde ¢alisan
yiksek devirli rulmanlarda asinmaya karsi iyi bir koruma saglayan ve rulman émriing
uzatan givenebileceginiz cok amach bir grestir. Celik ve san metallerde iyi bir
korozyon korumasi saglar; lider ekipman ureficileri tarafindan yaygin olarak kabul

gormis ve listeye alinmistir,

Shell Gadus $2 V100 asagidakilerin saglanmasinda yardimer olur

m korozyona karsi iyi bir koruma, O puanin gérinir hicbir korozyon olmadigi, 5 puanin %10'dan fazla korozyon oldugu anlamina geldigi tuzlu su
yatak korozyon testlerinde (IP 220,/ASTM D 6138) 3 puan almistir.
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UZUN GRES OMRU iCiN TASARLANDI

Gresiniz ne kadar uzun dayanirsa, rulmanlanniz da o kadar uzun dayanir. Shell Gadus $2 V100, ekipmaninizi daha uzun sire calistrmaniza yardimer olmak
icin tasarlanmistir. Sagladiklar;

u FAG FE9 testinde (DIN 51821-2) 130°C'de

100 saati askin rulman émri

SISTEM VERIMLILiGi iCIN TASARLANDI

Mekanik kararliigini koruyan gres, ekipmaninizda amaglandigi gibi calismaya devam edebilir, béylece makine tasanm 6zelliklerine uygun performansini

surdirir. Shell Gadus $2 V100

u iyi bir mekanik kararliiga sahiptir,
25°C'de 100.000 calisma darbesinden sonra (ASTM D21/ test yéntemi) kivam degisikligi 40-dmm'den kiguktir.

GUVENEBILECEGiINiZ PERFORMANS

Bir gresin Urefilis sekli performansi tzerinde cok buyuk bir etkiye sahiptir. Tom Shell Gadus S2 ve Usti seviyedeki gresler, Shell Gadus ST greslerinden daha
yUksek performans standartlarina uygundur ve icindeki maddelerin belilenmesinden ambalajlanmasina, nakliyesine ve teslimatina kadar her tirlu ayrintinin
dikkatle izlendigi son derecede kontrolli ve sistematik bir sekilde refilir. Bu kalite kontrol islemi, diinyanin neresinde refilmis olursa olsun, aldiginiz her trinin
size ayni yUksek seviyelerde randiman saglamasini garantiler.

ONAYLAR, LiSTELER VE TEKNiK OZELLIKLER iSiNiZE DEGER KATAR

Shell Gadus $2 V100, cok cesitli endistriyel isletmelerinin ve ekipman reficilerinin Dinyanin her yerinden bircok misteri asagidaki
gereksinimlerine uygundur. NLGI 2 ve 3 numaralan mevcuttur. 2 numarasi merkezi sistemler yararlan bulunan Shell Gadus $2 V100'e gegmenin
icin uygundur. avantajlanni yasamakiadir.

® uzun rulman émri

tseler [

AICHELIN Cok cesifli sekirlerden 60't askin biyk sirket m0|i\/eﬁ

tarafindan listeye alinmistr. Ayrintilar icin Shell

Komatsu Mining = hafif yoklo bilyali sistemler de dahil olmak izere

temsilcinizle irfibat kurun

lenze cok cesitli uygulamalar icin ayni cok amach gresi
SNR kullanmak suretiyle yaglama bakim calismalarini
Joy Stamler basitlestirmektedir.

EKSiKSiZ URUN VE SERVIS
UYGULAMALAR PORTFOYU

Ihtiyaclanniz veya uygulamaniz ne olursa olsun

Elekirik motorlar ile dusuk yuk ve yiksek devirde calisan yataklara ?h.elll S'_Ze’ sekn;e-hk Urlun|zr, QUk;Tk lper{ljimons
sahip fanlar, alternatérler ve jeneratérler gibi diger yardimel ULur_Le_” \: € V\Zmeter e |O .' OlmO u%ere,
ekipmanlar icin uygundur. Ayrica hafif yiklu bilyali rulmanlar icin SKSIKSIz BIryag ve gres uruniern yelpazes
de uygundur sunmaktadir.

Daha fazla bilgi icin liitfen irtibat kurun:
B E-mail adresimiz:
shellteknik-r@shell.com

{ Telefon numaralanmiz:
+Q0 212 444 1 502
+Q0 212 376 04 34-35-36-37

shell.com/lubricants



