Urin bilgileri: Gres

m Ekstra koruma
m Yiksek sicaklik

m Kirmizi lityum kompleks

Makine veya prosesinizin her parcasi

buyuk bir fitizlikle tasarlanmistir, bu nedenle

ekipmaninizin iyi korunmasini ve verimli

calismasini saglayacak sekilde tasarlanmis bir
yag kullandiginizdan emin olmak istersiniz.

Shell Gadus gres trinleri ailesi, ekipman

operatérlerinin asagidakiler yoluyla opfimum
deger saglayacak olan gresi secmelerine imkan

tanimak amaciyla gelistirilmistir.
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listeye alinmistir.

USTUN KORUMA iCiN TASARLANDI

Performans seviyesi sadece nisbi bir géstergedir

YUKSEK KALITELI, ASIRI SICAKLIK, ASIRI BASING (EP)
UYGULAMALARI iCiN COK AMACLI GRES

Shell Gadus S3 V220C yiksek calisma sicakliklannda orta ve yiksek

devirli rulmanlarinizda asinmaya karsi mokemmel koruma saglayan ve

rulman &mrint uzatan givenebileceginiz EP katikli, cok amacli bir grestir.

Shell Gadus S3 V220 C'nin sahip oldugu lityum kompleks kalinlastiner daha iyi
mekanik kararlilik saglayarak, gresin ihtiyac duyuldugu yerde tutulmasini momkin

kilar. Bu trin, lider ekipman ureficileri tarafindan yaygin olarak kabul gérmis ve

Ekipmanin asinmaya karsi korunmasi servis émriiniin uzamasina ve yatinm maliyetinizin geri dénistinin maksimuma ¢ikmasina yardimer olaiblir.

Shell Gadus S3 V220C asagidakilerin saglanmasinda yardime olur.

u Rulmanlar icin EP korumasi, 315 kg'da
dért bilya kaynama yiiki testinden gecmistir
[ASTM D 2596 test yéntemi), bu da bir
gresin iyi yik tasima Szelliklerine sahip olarak
siniflandinlmasi icin gecmesi gereken
(1ISO 6743-9) 250 kg minimum
kaynama yiikiinden yiksektir

m korozyona karsi ayni siniftaki iki rakip gres iriiniinin ortalama

performansindan daha iyi koruma.
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UZUN GRES OMRU iCiN TASARLANDI

Gresiniz ne kadar uzun dayanirsa, rulmanlariniz da o kadar uzun dayanir. Shell Gadus S3 V220C, ekipmaninizi daha uzun sire calistrmaniza yardimel

olmak icin tasarlanmistir. Sagladiklar

m zorlu 140°C testinde 100 saatten fazla yatak émri,

bu da 120°C'de 100 saat yatak émriine sahip Shell Gadus S2 V220'ye kiyasla daha iyi performans demekiir.
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SISTEM VERIMLILIGI iCIN TASARLANDI
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Mekanik kararlihgini koruyan gres, ekipmaninizda amaclandigi gibi calismaya devam edebilir, bsylece makine tasanm 6zelliklerine uygun performansini

surdurtr. Shell Gadus S3 V220C;

m 100.000 calisma darbesinden sonra ayni siniftaki iic rakip gresten
snemli 6lcide daha iyi bir mekanik kararlliga sahiptfir.
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ONAYLAR, LISTELER VE TEKNiIK OZELLIKLER

Shell Gadus S3 V220C, cok cesitli endustriyel isletmelerinin ve ekipman ureficilerinin
gereksinimlerine uygundur. NLGI 1 ve 2 numaralan mevcuttur. 1 numara merkezi sistemler ve
disli kutular icin uygundur.

AICHELIN ASTM D4950 - 08 LB/GC
MTU-Friedrichshafen

Cok cesitli sekirlerden 20'yi askin
buyuk sirket tarafindan listeye alinmishr.

Aynintilar icin Shell temsilcinizle irtibat
Ser-Norge Aluminium

ZF

kurun

UYGULAMALAR

zincirlere ve diger baglantilara kadar degisen cok cesitli genel amacli

g
Yuksek sicaklik ve EP - yiksek sicakliklarda yataklardan kablolara,
ﬁ yaglama vygulamalar icin uygundur. Ayrica tekerlek rulmanlan (disk

frenler dahil), diferansiyeller, bilyeli mafsallar, iniversal mafsallar, gic

: aktarma tertibatlar, king pinler ve yataklar icin agir yuk teker ve sasi

&G

ﬂ""hlﬁ_ insaat ve diger sekiérler.

gresi olarak da uygundur.

Cok ysnli uygulamalar - genel imalat, filo, enerji, metal, madencilik,

Daha fazla bilgi icin litfen irtibat kurun:

D< E-mail adresimiz:

shelltekniktr@shell.com

{ Telefon numaralanmiz:

444 1 503
+90 212 376 04 34-35-36-37

shell.com/lubricants

35 40 45

iSINIZE DEGER KATAR

Dinyanin her yerinden bircok misteri

Shell Gadus S3 V220C'ye gecmenin avantaijlarini

yasamaktadir. Omegin bazi misteriler

m ekipmani daha yiksek sicakliklarda daha uzun sire
kullanarak sistem verimliligini arthirmaktadir.

m bakimi ve Urin tiketimini azaltmaktadir: bir musteri
gres ve rulman émriint uzatarak yilda $63,000'dan
fazla tasarruf ettigini bildirmistir!

m cok cesitli uygulamalar icin ayni cok amach gresi
kullanmak suretiyle yaglama bakim calismalanni
basitlestirmektedir.

EKSiIKSiZ URUN VE SERVIS PORTFOYU

Ihtiyaclariniz veya uygulamaniz ne olursa olsun Shell
size, sentetik Urinler yiksek performans urinleri ve ek
hizmetler de dahil olmak Uzere, eksiksiz bir yag ve
gres Urinleri yelpazesi sunmaktadir.

'Bir misterinin bildirdigi tasarruf. Uygulamaya, kullanilan grese, bakim
islemlerine ve ekipmanin durumuna bagl olarak gercek tasarruf
miktarlar degisebilir.





