UYGULAMALAR

Her tiirli gic, iletim ve dagitim trafolan igin
uygundur.
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YENIi NESIL BiR URUN

Shell Diala S4 ZXI Shell Diala fransformatér
yaglan ailesinin en yeni trinidur. Bu Grinler
50 yili askin siredir enerji sekicrine ikmal
edilmekiedir ve Shell Diala S4 ZX| yeni

nesil fransformatérlerin agir ve yiksek voliaji
calisma kosullarinda olusan zorlu streslerin
Ustesinden gelebilmek icin gelistirilmistir.

USTUN PERFORMANS

Shell Diala S4 ZX, konvansiyonel trafo
yaglarina gére frafonuzun daha verimli
calismasina ve daha uzun émirli olmasina
yardimer olur.

Trafo yagindan kaynakli bakir korozyon
riskini ortadan kaldiran sifir kikirt seviyesine
sahip olusu ile beraber bozulmaya karsi
direnci sayesinde gelismis trafo givenilirligi
saglar.

Bunlara ilave olarak Shell Diala S4 ZX
mikemmel termal kararliligi ile trafonuzun
asin yiklendigi durumlarda operasyonun
devamini saglayarak verimliligi arfinir.

SPESIFIKASYONLAR & ONAYLAR

Shell Diala S4 ZX- , IEC 60296:Edition 4
(2012) yiksek oksidasyon kararliligi ve
distk kikirt spesifikasyonunu fazlasiyla
karsilar. Ayrica belli basl trafo Greficilerinin
ve kamu kuruluslarinin teknik sartname
gereksinimlerini saglar.

Endustri standartinin belirledigi en yiksek
oksidasyon kararliigr gereksiniminden 5 kat
daha yi bir oksidasyon kararliligina sahipfir.
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GLOBAL SUREKLILIGi OLAN
BiR URUN

Shell Diala S4 ZX, kararli bir
hidrokarbon yapisina sahip
olabilmesi icin saflastinlmis dogal
gazin islenmesi neficesinde elde
edilmektedir. Bu kimyasal yap, orijin
ve rafinasyon prosesine bagli
farklliklardan dolayr ham pefrolden
elde edilen baz yaglarda olmayan
strekli ve givenilir performans saglar.

Shell Diala $4 2% yaginin kalitesi
ne ham pefrole ne de ham petrolin
orijinine baghdr.

Uzun dénemli bulunabilirlik Shell'in
birkag yizyll sirecek dogal gaz
tedarigindeki 6ngéristnin
garantisidir.

TRAFONUN DAYANIKLILIGI VE

GUVENILIRLIGi

Shell Diala S4 ZX, yapisinda kikirt icermemesinden
dolay izolasyon yagindan olusan korozif kijkirt
riskini azaltarak trafolan arizadan korur.
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Endustri standartinin en yiksek oksidasyon
kararliigr gereksinimden bes kat daha fozla
performans gdstererek uzun kullanim émri
ve daha iyi verimlilik saglar.
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TRAFO PERFORMANSI

Shell Dicla S4 ZX, bozulmaya karsi mikemmel
bir dirence sahiptir.Konvensiyonel yaglarla
kiyaslandiginda gelistirilmis termal kararliligs
hem yagin hem de izolasyon kagidinin
yaslanmasini azaltarak trafonuzun émrinin
uzamasina yardimer olur.

Ozellikle disik sicakliklardaki akis ézellikleri
ile genis sicaklik araliklarinda mikemmel bir
performans sunar.
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OPERASYONEL KOLAYLIK

Shell Diala S4 ZX, geleneksel yaglarla olan
kansabilirlik uyumu sayesinde kullanim kolaylig
saglar. Hatta konvensiyonel naftanik yaglara
ilave edildiginde teknik ézelliklerinde gelisim
saglayabilmektedir.

PCBs, DBDS ve diger katkilar ihtiva efmeyip
sadece oksidasyon &nleyici ve hidrokarbon baz
yagdan olusan bir icerige sahiptir.

TAM BiR URUN VE HiZMET PORTFOYU
Uygulamaya ve sizlerin ihtiyaciniza gére sentetik
ve yiksek performansli yaglanin, greslerin ve ilave
hizmetlerin de bulundugu tam bir Grin portféyi
SUNUYOTUZ.

ILETiSIM

Isinize deger katacak GTL esasli Shell Diala S4
ZX Griininin faydalan hakkinda bilgi almak igin
Shell Madeni Yaglar Teknik Sube ile iletisime
gecebilirsiniz.
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Kullanilimams Shell Diala S4 ZX-1 gérinisi
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Daha fazla bilgi icin
www.shell.com.tr




