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Shell Gadus $3 V460

m Agir yiklere karsi koruma
m Yiksek sicaklik
m Lityum kompleks

ZORLUKLARI ASMAK iCiN TASARLANDI

Performansa genel bakis

Makine veya prosesinizin her parcasi
buyuk bir tifizlikle tasarlanmistir, bu nedenle Koruma Gres émrij Sistem verimliligi
ekipmaninizin iyi korunmasini ve verimli
Shell Gadus §5 T460

calismasini saglayacak sekilde tasarlanmis bir :
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Shell Gadus gres trinleri ailesi, ekipman m Asin sicaklik
m Poliiire

operatdrlerinin asagidakiler yoluyla opfimum

deger saglayacak olan gresi secmelerine imkan T

tanimak amaciyla gelistirilmistir u Agir yiklere kars: koruma

® asinmaya karsi koruma m Yiksek sicaklik
m Lityum kompleks

H uzun gres 6mri
m sistem verimliligi Shell Gadus $2 V460A

m Agir yiklere karsi koruma /// /// ///‘/

m Suya dayanikli

m Lityum kalsiyum

Performans seviyesi sadece nisbi bir géstergedir.

YUKSEK KALITELI, AGIR YUK, ASIRI SICAKLIK, ASIRI BASING
(EP) UYGULAMALARI iCiN COK AMACLI GRES

Shell Gadus S3 V460 yiksek kaliteli, agir yiklere dayanikli, EP katgi ihtiva

eden, cok amach bir grestir. Ayni zamanda, yiksek sicakliklarda calisan dusuk

ve orta devirli rulmanlannizda asinmaya karsi mukemmel koruma saglayan ve
rulman &mring uzatan givenebileceginiz lityum kompleks kalinlastincil bir grestir.
Shell Gadus S3 V460 ayrica sulu ortamlarda mikemmel bir mekanik kararliliga
sahiptir bu da gresi ihtiyac duyuldugu yerde tutar. Alaninda lider ekipman ureficileri
tarafindan biyik capta kabul gérmis ve listeye alinmistr.

USTUN KORUMA iCiN TASARLANDI

Ekipmanin asinmaya karsi korunmasi servis dmriiniin uzamasina ve yatinm maliyetinizin geri dénistinin maksimuma ¢ikmasina yardimer olabilir.
Shell Gadus S3 V460 asagidakilerin saglanmasinda yardimer olur.

m Yiiksek basinca maruz kalan rulmanlar icin istiin m korozyona karsi iyi bir koruma, O puanin gérinir hicbir
koruma, 400 kg'da dért bilya kaynama yiku testinden gecmistir korozyon anlamina, 5 puanin % 10'dan fazla korozyon oldugu
[ASTM D 2596 test yéntemi), bu da bir gresin iyi yik tasima anlamina geldigi tuzlu su yatak korozyon testlerinde (IP 220/ASTM D
szelliklerine sahip olarak siniflandinimasi icin gecmesi gereken 6138) 3 puan almistr.

(ISO 6743-9) 250 kg minimum kaynama yikinden yiksektir
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UZUN GRES OMRU iCiN TASARLANDI

Gresiniz ne kadar uzun dayanirsa, rulmanlariniz da o kadar uzun dayanir. Shell Gadus S3 460, ekipmaninizi daha uzun sire calisirmaniza yardimer olmak

icin tasarlanmistir. Sagladiklar;

m 140°C sicakliktaki zorlu testte 100 saatten fazla yatak émri, bu da 120°C'de 100 saat yatak 6mriine sahip Shell Gadus S2 V460A'ya

kiyasla daha iyi performans demektir.
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SISTEM VERIMLILIGi iCIN TASARLANDI
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Mekanik kararliligini koruyan gres, ekipmaninizda amaclandigr gibi calismaya devam edebilir, boylece makine tasanm 6zelliklerine uygun performansini

surdurur. Shell Gadus S3 V460

m sulu ortamlarda Shell Gadus $2 V460A'dan daha iyi bir mekanik kararliliga sahiptir, cinki 25°C'de 100.000 calisma darbesinden

sonra (ASTM D217 test yéntemi) kivam degisikligi 40-dmm'den azdr.
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ONAYLAR, LISTELER VE TEKNIK OZELLIKLER

Shell Gadus S3 V460, cok cesitli endistriyel isletmelerin ve ekipman ureticilerinin
gereksinimlerine uygundur. NLGI numaralar 1.5 ve 2 mevcutiur ve her ikisi de merkezi
sistemler icin uygundur.

CPM Roskamp Champion Konecranes
Bucyrus Infernational Moventas

FLS Building Materials Stork Food and Dairy Systems

UYGULAMALAR

"l

ﬁ Yuksek sicaklik ve yiksek basinglarn olustugu, demir celik ve

madencilik gibi agir sanayi uygulamalaninda calisan, dusik devirli

rulmanlar icin uygundur.

Daha fazla bilgi icin litfen irtibat kurun:
<] E-mail adresimiz:
shellteknik+r@shell.com

{ Telefon numaralanmiz:

4441 503

+Q0 212 376 04 34-35-36-37

shell.com/lubricants

60 80

iSINIZE DEGER KATAR

Dinyanin her yerinden bircok musteri

Shell Gadus S3 V460'a gecmenin avantajlarini

yasiyor. Ornegin bazi musteriler

m gres tikefimini azalimaktadir: bir boru fabrikas yillik
gres tiketimini 6 ton azaltarak yilda 50.000$'
tasarruf eftigini bildirmistir.

m rulman 6mrint uzatmaktadir: bir demir celik
misterisi, rulman arizalarnni azaltarak, bakim
yapilmaksizin calisma sirelerini uzatarak ve gres
tiketimini azaltarak yilda 625.000 $!' tasarruf
eftigini bildirmistir.

EKSiKSIZ URUN VE SERVIS PORTFOYU

Ihtiyaclariniz veya uygulamaniz ne olursa olsun Shell
size, sentetik Urinler, yUksek per{ormons urinleri ve ek
hizmetler ile eksiksiz bir yag ve gres trinleri yelpazesi
sunmaktadir

'Bir msterinin bildirdigi tasarruf. Uygulamaya, kullanilan yaga, bakim
islemlerine ve ekipmanin durumuna bagli olarak gercek tasarruf
miktarlar degisebilir.





